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Handmanöver
Följ instruktion på manöverskylt ovan handman-
överdonet.

manöver med motordon 
Vid motorstyrda lastfrånskiljare kan man vanligtvis 
välja mellan tre olika driftlägen: man – o – aUto. 
Omkopplaren är placerad på kopplingsskåpet i 
stationen.

man = Motorn i manuellt läge, gäller för manöv-
rering genom knappar på kopplingsskåpet

o = Motorn i avstängt läge, gäller vid handman-
övrering

aUto = Motorn i automatiskt läge, gäller vid 
fjärrmanövrering

Vid handmanöver med manöverspak bör manövre-
ring ske långsamt. Snabb manövrering riskerar att 
skada motorns lindningar.

Förregling
Mekanisk förregling  
När lastfrånskiljare är utrustad med jordkopplare 
monteras mekanisk förregling. Den mekaniska 
förreglingen förhindrar att lastfrånskiljaren och 
jordkopplaren EJ kan slutas samtidigt.

Elektrisk förregling (endast vid motordon)  
Om lastfrånskiljaren är utrustad med jordkopplare 
kopplas det en elektrisk förregling genom jord- 

kopplarens hjälpkontakt som förhindrar manöver 
med motor om jordkopplaren är sluten.

Vid lastfrånskiljare utan jordkopplare monteras 
istället ett bleck över lastfrånskiljarens handman-
överdon som förhindrar manöver med motor om 
manöverspak eller låshylsa placerats i handman-
överdonet.

låsning av Handmanöverdon
Låsning av handmanöverdon för lastfrånskiljare 
och jordkopplare UTAN motordon sker med häng-
lås. Hänglåset monteras i hålet genom handman-
överdonets axel, se fig. 1. 

Hänglåset förhindrar möjlighe-
ten att manövrera med man-
överspak.

Låsning av handmanöverdon för 
lastfrånskiljare MED motordon 
måste medlevererad låshylsa 
användas! Se fig. 2.

1.  Montera hylsan över manöver-
axeln och montera låspinnen 
genom både hylsa och axel. 

2. Montera låsblecket genom 
låspinnen och lås med hänglås 
genom låsbleckets hål. Låshyl-
san förhindrar möjligheten att 
manövrera med manöverspak 
eller motor. 

arbetsjordning
För arbetsjordning av ”inkommande – utgående” 
kablar är lastfrånskiljare som standard utrustad 
med jordkopplare. 

Vid bortvald jordkopplare monteras istället jordbul-
tar som möjliggör arbetsjordning med jorddon.

För arbetsjordning av stationens samlingsskena är 
som standard alltid någon av facken utrustade med 
jordbultar vid anslutningen mot samlingsskena.

I nederkant rakt under handtaget på innedörren 
finns en öppning som möjliggör att innedörren kan 
stängas även när arbetsjordning är anbringad. 

Manövrera alltid säkringslastfrånskiljare och 
lastfrånskiljare före driftsättning. Vid behov av 
justering kontakta Holtab.

Säkringslastfrånskiljare – Lastfrånskiljare

 a Facknumrering

 b inspektionsfönster

 C öppning för avskärmningsskiva

 d innedörr

 e demonterbar sockelplåt

 F Handmanöverdon (He) med manöverskylt 
för lastfrånskiljare

 g Handmanöverdon (He) med manöverskylt  
för jordkopplare

 H manöverspak

 i avskärmningsskiva

 j jordanslutningsbult för arbetsjordning 

 K jordbult för arbetsjordning

 l manöverarm

 m vinkelväxel

 n gejder (hållare för avskärmningsskiva)

 o mekanisk förregling

 P säkringshållare

 Q Fasmärkning

 r Kabelavlastningsjärn

 s anslutningspunkt kabel 

 t anslutningspunkt kabelskärm 

tillbehör (ej på bild)

•	 Hjälpkontakt	lastfrånskiljare

•	 Hjälpkontakt	jordkopplare

•	 Shuntutlösningsmagnet	(endast	säkringslastfrån-
skiljare) 

•	 Kulbultar	istället	för	jordkopplare

•	 Motordon

•	 Låshylsa	för	handmanöverdon	vid	motor
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lastfrånskiljare med säkringshållare  
i standardutförande                 

stängd fackfront i standardutförande               lastfrånskiljare i standardutförande
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Fig. 2.



Säkringshållare – Rörkopplingsstycke – Kopplingsstycke
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Handmanöver
Följ instruktion på manöverskylt vid 
handmanöverdonet. Manöverspaken 
ska monteras i manöveraxeln, se 
fig. 3.

låsning av Handmanöverdon
Låsning av handmanöverdon för 
frånskiljare sker med hänglås. 
Hänglåset monteras genom öglan på 

manöveraxeln och ögla som indike-
rar frånskiljarens läge, se fig. 4.

arbetsjordning 
Arbetsjordning på någon av 
frånskiljarens sidor sker vanligtvis 
genom att anbringa jordningsdon 
mellan jordanslutningsbulten och 
jordbultarna.

I nederkant rakt under handtaget 
på innedörren finns en öppning 
som möjliggör att innedörren kan 
stängas även när arbetsjordning är 
anbringad.

Frånskiljare
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Frånskiljare i standardutförande 
(sluten)                     

Fackfront i standardutförande                                   
Frånskiljare i standardutförande 
(öppen)
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Fig. 4.

 a Facknumrering

 b innedörr

 C jordanslutningsbult för  
arbetsjordning

 d  jordbult för arbetsjordning

 e Handmanöverdon med  
manöverskylt för frånskiljare 

 F manöverspak

 g säkringshållare

 H gejder (hållare för av- 
skärmningsskiva)

 i avskärmningsskiva 

 j  Fasmärkning

Fig. 3.

Handmanöver
All manövrering ska ske i spännings-
löst tillstånd med godkända verktyg 
och enligt ESA-begreppet ”normal 
skötselåtgärd”.

arbetsjordning
Facken är vanligtvis utrustade med 
jordbultar som möjliggör arbetsjord-
ning med jordningsdon.

I nederkant rakt under handtaget 
på innedörren finns en öppning 
som möjliggör att innedörren kan 
stängas även när arbetsjordning är 
anbringad.
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Kopplingsstycke                              säkringshållare/rörkopplingsstycke                          Kopplingsstycke – ams-anpassadFackfront i standardutförande                                   

 a Facknumrering

 b innedörr

 C  demonterbar sockelplåt

 d jordanslutningsbult för arbets- 
jordning

 e jordbult för arbetsjordning 

 F säkring i säkringshållare

 g rörkopplingsstycke i säkrings- 
hållare

 H Kopplingsstycke

 i Kabelavlastningsjärn 

 j anslutningspunkt kabel

 K anslutningspunkt kabelskärm

 l Fasmärkning

R
ev

. 0
1




