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Lyft och hantering

Uppställning

Ställverket ska bultas mot vägg 
genom hålen i de markerade 
fästvinklarna A samt B eller C.

Vid placering på golv krävs en jämn 
golvyta och att ställverksgavlar 
upptar största viktbelastningen.

Ställverksgavlarnas undersida är 
förberedda med hål för bultning 
direkt i golv (D).

B

Information om ställverkets vikt finner du i  
orderspecifikationen samt på godsmärkeslappen.

max 90°

Vid lyft av ställverk med travers eller  
kran ska medlevererade lyftöglor  
användas. Vinkeln mellan  
stropparna får vara max 90°.

Lyftöglor ska plockas bort  
efter att ställverket ställts  
på plats.

Vid hantering med truck, håll gafflarna brett och  
observera ställverkets höga tyngdpunkt!
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Handhavandebeskrivning

Nyckel för trekants-
låshänger uppe 
till höger innanför 
vänstra luckan.

Modullisten kan enkelt demonteras.

1. Ta bort skruvarna i gavlarna.

2. Lossa skruvarna i modullisten två varv
  och skjut dessa åt sidan.

3. Modullisten är lös och kan lyftas bort.

Förberedda knock-
outhål i kapslingens 
tak och golv för 
kabelgenomföring. 
Knackas ut med en 
skruvmejsel.

Kabelavlastnings-
järn som är ställbart 
i både höjd och 
djup.
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Sett framifrån

1 2

1 2

Sett bakifrån

50 mm VP-rör fi nns som tillval för att enkelt 
kunna dra in externa kablar från golvnivå upp till 
kopplingsutrymmet. (Bakom utgående apparater)

Jordning av kapsling sker med bult genom 
någon av gavlarna.

Luckor till utrymmen 
innehållande lokal-
kraft, signalplintar, 
säkringar och övrig 
utrustning (IP20 bakom 
luckan) manövreras 
med vred.

Luckor till utrymmen 
med spännings-
förande delar (ej 
IP20 bakom luckan) 
har varningsskylt 
och manövreras 
med nyckel för 
trekantslås.

Märkdataskylt

Anslutningsalternativ (transformatorsidan)
A. Standardanslutning 1–2 kablar.

B. Med bygel för 3–4 kablar.

C. Med fl exibel skena.

Åtdragningsmoment: Se aktuella 
värden på www.holtab.se eller 
kontakta oss på 0477-550 00.

Anslutningsalternativ (utgående apparater)

Kapslingen är anpassad för bestyckning med 
följande fabrikat: ABB Kabeldon, ABB Cewe, ABB 
Fastline, ABB Slimline samt DIN.

För montageinstruktion, momentdragning, 
säkringsval, skötsel etc. för ovan nämnda system 
hänvisar vi till respektive produkttillverkare.
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